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Âû ñîçäà¸òå áóäóùåå ðàäèîñâÿçè �
Ñåðèÿ Agilent ESG-DP
1, 2, 3 èëè 4 ÃÃö

Ñåðèÿ Agilent ESG-AP
1, 2, 3 èëè 4 ÃÃöÑåìåéñòâî ESG êîìïàíèè Agilent

Òèïîâîé îäíîïîëîñíûé ôàçîâûé øóì íà 1 ÃÃö

Ñåðèÿ Agilent ESG-D
1, 2, 3 èëè 4 ÃÃö

Ñåðèÿ Agilent ESG-A
1, 2, 3 èëè 4 ÃÃö

Àíàëîã
+

öèôðà
Àíàëîã

ESG-DP
ESG-AP

ESG-D
ESG-A

Îòñòðîéêà (Ãö)

Øåñòíàäöàòü ìîäåëåé ESG ïðåäîñòàâëÿþò øèðîêèé âûáîð ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé è óðîâíåé
õàðàêòåðèñòèê, ïîçâîëÿþùèõ óäîâëåòâîðèòü ëþáûå ïîòðåáíîñòè çàêàç÷èêà

Îñíîâíûå ôóíêöèîíàëüíûå
ñâîéñòâà ñåìåéñòâà ESG
êîìïàíèè Agilent

i Âûáîð óðîâíåé ÷èñòîòû ñïåêòðà
i Âûáîð àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ èëè

òîëüêî àíàëîãîâûõ ìîäåëåé
i Âûáîð ïåðåêðûòèÿ ÷àñòîò îò 250 êÃö

äî 1, 2, 3 èëè 4 ÃÃö
i Ðàñøèðÿåìàÿ ìîäóëüíàÿ àðõèòåêòóðà
i Âûñî÷àéøàÿ òî÷íîñòü óñòàíîâêè è

ñòàáèëüíîñòü óðîâíÿ ìîùíîñòè
i Ýëåêòðîííûé àòòåíþàòîð,

îáåñïå÷èâàþùèé èñêëþ÷èòåëüíóþ
íàä¸æíîñòü

i Èñ÷åðïûâàþùèé íàáîð îïöèîíàëüíûõ
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîãðàìì,
îðèåíòèðîâàííûõ íà êîíêðåòíûå
ïðèìåíåíèÿ

i Ë¸ãêîñòü, ïîðòàòèâíîñòü è
âîçìîæíîñòü âñòðàèâàíèÿ â ñòîéêó ñ
òðåáîâàíèåì ê âûñîòå â ñòîéêå 5
äþéìîâ

i Ïðîãðàììíûé ïàêåò IntuiLink äëÿ
ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà,
âêëþ÷àåìûé â ñòàíäàðòíûé êîìïëåêò
ïîñòàâêè ìîäåëåé ESG.

ä
Á
ñ/

Ãö

Íàçíà÷åíèå ñåìåéñòâà ESG

Êîìïàíèÿ Agilent Technologies
ïðåäëàãàåò ïîëüçîâàòåëÿì
ðàçíîîáðàçíûå ìîäåëè ãåíåðàòîðîâ
ñèãíàëîâ ñåìåéñòâà ESG.

Ïðèáîðû ñåðèè ESG-DP îáëàäàþò
ïðåâîñõîäíîé ÷èñòîòîé ñïåêòðà è
îñíàùåíû öèôðîâûìè ôóíêöèÿìè,
êîòîðûå èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ ðåøåíèÿ
øèðîêîãî êðóãà çàäà÷ â ëàáîðàòîðèè ïðè
ïðîâåäåíèè ÍÈÎÊÐ.
Ïðèáîðû ñåðèè ESG-D îáëàäàþò òåìè
æå öèôðîâûìè ôóíêöèÿìè, íî íåñêîëüêî
õóäøåé ÷èñòîòîé ñïåêòðà (ñì. äëÿ
ñðàâíåíèÿ ðèñóíîê âûøå).

Ïðèáîðû ñåðèè ESG-AP îáëàäàþò
ïðåâîñõîäíîé ÷èñòîòîé ñïåêòðà  è
îñíàùåíû ôóíêöèÿìè àíàëîãîâîé
ìîäóëÿöèè, êîòîðûå ïîäõîäÿò äëÿ
áîëüøèíñòâà èñïûòàíèé.
Ïðèáîðû ñåðèè ESG-A îáëàäàþò òåìè
æå àíàëîãîâûìè ôóíêöèÿìè, íî
íåñêîëüêî õóäøåé ÷èñòîòîé ñïåêòðà
(ñì. äëÿ ñðàâíåíèÿ ðèñóíîê âûøå).

Ìíîæåñòâî ôóíêöèé
àíàëîãîâîé è öèôðîâîé
ìîäóëÿöèè

Ñåðèè ESG-ÀP è ESG-À îñíàùåíû
èñ÷åðïûâàþùèì íàáîðîì ôóíêöèé ïî
àíàëîãîâîé ìîäóëÿöèè, âêëþ÷àÿ ÀÌ,
×Ì, ÔÌ è ÈÌ. Îíè òàêæå èìåþò
âñòðîåííûé ðåæèì ïîøàãîâîãî
ñâèïèðîâàíèÿ è óíèâåðñàëüíûé
ãåíåðàòîð ôóíêöèé.

Ñåðèè ESG-DP è ESG-D îáåñïå÷èâàþò
øèðîêîïîëîñíóþ I/Q-ìîäóëÿöèþ âñåõ
îñíîâíûõ ôîðìàòîâ ñâÿçè, òàêèõ êàê
W-CDMA, cdma2000, EDGE, GSM,
Bluetooth� è ìíîãèõ äðóãèõ. Ãèáêèå
ôóíêöèè öèôðîâîé ìîäóëÿöèè
ïîçâîëÿþò ìîäèôèöèðîâàòü
ñóùåñòâóþùèå ñòàíäàðòû èëè
ñîçäàâàòü íîâûå. Âñå ìîäåëè ESG-DP
è ESG-D îñíàùåíû ôóíêöèÿìè
àíàëîãîâîé ìîäóëÿöèè, à òàêæå
ìíîæåñòâîì äîïîëíèòåëüíûõ öèôðîâûõ
îïöèé.
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� ìû ïîñòàâëÿåì ãåíåðàòîð ñèãíàëîâ

Ñîîòâåòñòâèå òåõíîëîãèÿì 3G

Ñ ïîÿâëåíèåì ñòàíäàðòîâ öèôðîâîé
ñâÿçè òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ (3G), òàêèõ
êàê W-CDMA, cdma2000 è EDGE,
äîëæíî ìåíÿòüñÿ è èçìåðèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå. Ñåìåéñòâî ESG ëåãêî
àäàïòèðóåòñÿ ê èçìåíÿþùèìñÿ
òåõíîëîãèÿì 3G çà ñ÷¸ò äîáàâëåíèÿ è
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîãðàìì.
Ìîäóëüíàÿ àðõèòåêòóðà ESG óïðîùàåò
ìîäåðíèçàöèþ ïðèáîðîâ è ïîçâîëÿåò
ïîñïåâàòü çà íîâåéøèìè ñòàíäàðòàìè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîñëåäíåé èíôîðìàöèè
î ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ èëè
äëÿ çàãðóçêè áåñïëàòíûõ îáíîâëåíèé
ìèêðîïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ ïîçâîíèòü â ìåñòíîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî êîìïàíèè Agilent
Technologies èëè ïîñåòèòü ñàéò
www.agilent.com/find/esg.

Èíâåñòèöèè â áóäóùåå

Ñåìåéñòâî ESG ýâîëþöèîíèðîâàëî,
íà÷èíàÿ ñî ñâîåãî ïîÿâëåíèÿ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðîñòîì ïîòðåáíîñòåé
çàêàç÷èêîâ. Îíî îáåñïå÷èâàåò
ïðîâåäåíèå òî÷íûõ è ïîâòîðÿåìûõ
èçìåðåíèé â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ è
ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ áûòü â êóðñå
òðåáîâàíèé ïîÿâëÿþùèõñÿ ñòàíäàðòîâ.

Êàê òîëüêî âîçíèêàþò íîâûå òðåáîâàíèÿ
ê ïðîâåäíèþ èñïûòàíèé, â ñåìåéñòâå
ESG äîáàâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå
ôóíêöèè.  Ãèáêîñòü è ìîäóëüíàÿ
àðõèòåêòóðà ýòèõ ïðèáîðîâ îáëåã÷àåò èõ
óñîâåðøåíñòâîâàíèå è óìåíüøàåò
çàòðàòû íà ìîäåðíèçàöèþ.

Âñ¸, ÷òî òðåáóåòñÿ äëÿ ïðèäàíèÿ
ïðèáîðó ñåìåéñòâà ESG íîâåéøèõ
ôóíêöèé, ýòî àïïàðàòíûå ñðåäñòâà,
óñòàíàâëèâàåìûå ïîëüçîâàòåëåì, èëè
îáíîâë¸ííîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå. Òàêèì îáðàçîì, ïîêóïàÿ
òî, ÷òî òðåáóåòñÿ ñåãîäíÿ, ïîòðåáèòåëü
âêëàäûâàåò ñðåäñòâà â áóäóùåå.

Èñ÷åðïûâàþùèé íàáîð
ôóíêöèîíàëüíûõ
âîçìîæíîñòåé äëÿ ãåíåðàöèè
ñèãíàëîâ

Ñïåöèàëèçèðîâàííûå
ìèêðîïðîãðàììû
i W-CDMA, cdma2000 è EDGE
i IS-95 CDMA
i GSM, NADC, DECT, PDC, PHS è

TETRA
i Bluetooth
i Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü

ñîçäàíèÿ è èçìåíåíèÿ ôîðìàòîâ ñ
ïîìîùüþ ãèáêèõ ôóíêöèé ìîäóëÿöèè

Àïïàðàòíûå îïöèè
i Ñäâîåííûé ãåíåðàòîð ñèãíàëîâ

ïðîèçâîëüíîé ôîðìû ïîçâîëÿåò
ñîçäàâàòü ñëîæíûå ñèãíàëû ñ
öèôðîâîé ìîäóëÿöèåé

i Íèçêî÷àñòîòíûé ãåíåðàòîð I/Q
ðåàëüíîãî âðåìåíè ïîçâîëÿåò
ñîçäàâàòü ðàçëè÷íûå âèäû
ìîäóëÿöèè, èñïîëüçîâàòü ðàçíûå
ñêîðîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ è òèïû
ôèëüòðîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
ñïåöèàëüíûõ ñèãíàëîâ

i Àíàëèçàòîð BER  îáåñïå÷èâàåò
èçìåðåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè è
èçáèðàòåëüíîñòè

Ãåíåðàöèÿ ñèãíàëîâ è àíàëèç
âåðîÿòíîñòè îøèáêè íà áèò
(BER)1 â îäíîì ïðèáîðå

1 Äëÿ àíãëèéñêîãî òåðìèíà bit error rate (BER) ðóññêîå ñòàíäàðòèçîâàííîå ñîîòâåòñòâèå îòñóòñòâóåò. Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ ñëîâàðíûå òåðìèíû: «âåðîÿòíîñòü
îøèáêè íà áèò» è «êîýôôèöèåíò áèòîâûõ îøèáîê». Ïî îïðåäåëåíèþ òîò è äðóãîé îçíà÷àþò îòíîøåíèå ÷èñëà îøèáî÷íî ïðèíÿòûõ áèòîâ ê îáùåìó ÷èñëó ïåðåäàííûõ.
Âåëè÷èíà BER õàðàêòåðèçóåò óðîâåíü äîñòîâåðíîñòè ïåðåäàâàåìûõ äâîè÷íûõ äàííûõ ïî êàíàëó ñâÿçè.
Â äàííîé áðîøþðå äëÿ êðàòêîñòè óïîòðåáëÿåòñÿ òåðìèí BER.
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Âûñîêèå õàðàêòåðèñòèêè � îñîáåííîñòü ñåìåéñòâà

Íàèâûñøàÿ ãàðàíòèðîâàííàÿ
òî÷íîñòü óñòàíîâêè ìîùíîñòè

Íàèâûñøàÿ òî÷íîñòü óñòàíîâêè
ìîùíîñòè ±0,5 äÁ (> �127 äÁì,
â äèàïàçîíå <2 ÃÃö) è ±0,9 äÁ (â
äèàïàçîíå >2 ÃÃö) îáåñïå÷èâàåò
íåïðåâçîéä¸ííûå òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè è ñíèæàåò ïîãðåøíîñòü
èçìåðåíèÿ. Äàæå ïðè âêëþ÷åííîé
öèôðîâîé ìîäóëÿöèè òî÷íîñòü
óñòàíîâêè ìîùíîñòè îñòà¸òñÿ ëó÷øå
±1,5 äÁ. Òàêèå âûñî÷àéøèå òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ãàðàíòèðóþò òî÷íûå
èçìåðåíèÿ ïàðàìåòðîâ äàæå ñàìûõ
÷óâñòâèòåëüíûõ àíàëîãîâûõ èëè
öèôðîâûõ ïðè¸ìíèêîâ.

Íàäåæíûé ýëåêòðîííûé
àòòåíþàòîð íà ñîâðåìåííîì
òåõíè÷åñêîì óðîâíå

Íà âûõîäå ïîääåðæèâàåòñÿ òî÷íî
çàäàííûé óðîâåíü ìîùíîñòè ïðè
öèêëè÷åñêèõ èçìåíåíèÿõ ñ öåëüþ
îáåñïå÷åíèÿ äîñòîâåðíûõ èçìåðåíèé
÷óâñòâèòåëüíîñòè ïðè¸ìíèêîâ èëè
íàñûùåíèÿ óñèëèòåëåé. Ñõåìà
ýëåêòðîííîãî àòòåíþàòîðà ïîëíîñòüþ
çàïàòåíòîâàíà è ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò
óðîâåíü äîñòîâåðíîñòè âûõîäíûõ
ñèãíàëîâ ãåíåðàòîðîâ.   Âî âñåõ
ìîäåëÿõ ñåìåéñòâà ESG àòòåíþàòîð
âõîäèò â ñòàíäàðòíûé êîìïëåêò
ïîñòàâêè  è ñ ë¸ãêîñòüþ îáåñïå÷èâàåò
âûñîêóþ ïîâòîðÿåìîñòü íåïðåðûâíûõ
öèêëè÷íûõ èçìåíåíèé âûõîäíîé
ìîùíîñòè íà ÷àñòîòàõ äî 4 ÃÃö.

Ïîâûøåííàÿ ìîùíîñòü ñ
ïîìîùüþ îïöèîíàëüíîãî
ìåõàíè÷åñêîãî àòòåíþàòîðà

Ñ ïîìîùüþ ýòîãî àòòåíþàòîðà
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ
âûõîäíîé ìîùíîñòè íà âåëè÷èíó äî 6
äÁ äëÿ óñòðàíåíèÿ ïðîáëåì,
âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ âíîñèìûìè
ïîòåðÿìè êàáåëåé è ìàòðè÷íûõ
êîììóòàòîðîâ, èëè äëÿ óñòðîéñòâ,
òðåáóþùèõ  âûñîêîãî  óðîâíÿ
ïîäàâàåìîé ìîùíîñòè.

Øèðîêîïîëîñíûå ×Ì è ÔÌ

Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ÃÓÍà ïðè
ðàçðàáîòêå ïðè¸ìíèêà ïðåäóñìîòðåíà
âîçìîæíîñòü øèðîêîé ïîëîñû ×Ì, à
òàêæå âûñî÷àéøàÿ òî÷íîñòü è
ñòàáèëüíîñòü ×Ì íà ïîñòîÿííîì òîêå.

Îáëàäàÿ âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàòü
äåâèàöèè äî 40 ÌÃö è ÷àñòîòû
ìîäóëÿöèè äî 10 ÌÃö, ñåìåéñòâî ESG
óäîâëåòâîðÿåò âñåâîçìîæíûå
èçìåðèòåëüíûå ïîòðåáíîñòè.

Èñêëþ÷èòåëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü ×Ì
ñ íóëåâîé íèæíåé ãðàíèöåé
ìîäóëèðóþùèõ ÷àñòîò ïîçâîëÿåò òî÷íî
âîñïðîèçâîäèòü öèôðîâûå ñèãíàëû äëÿ
ïðè¸ìíèêîâ ×Ì ïðè èçáèðàòåëüíîé
áåñøóìíîé íàñòðîéêå. Ôóíêöèÿ
øèðîêîïîëîñíîé ÔÌ ïîëåçíà äëÿ
ïðèìåíåíèé, ñâÿçàííûõ ñî ñïóòíèêîâîé
ñâÿçüþ, è ïîçâîëÿåò äîñòèãàòü
äåâèàöèé äî 360 ðàäèàí è ÷àñòîò
ìîäóëÿöèè äî 4 ÃÃö.

ìåõàíè÷åñêèé àòòåíþàòîð 2 äÁ/äåëåíèå

×Ì2 ×Ì1

Òèïîâàÿ ïîãðåøíîñòü
óñòàíîâêè ìîùíîñòè

Òèïîâàÿ ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíàÿ  ìîùíîñòü

Òèïîâàÿ À×Õ ÷àñòîòíîé
ìîäóëÿöèè (ñåðèè ESG-A è ESG-D)

×àñòîòà (ÌÃö)×àñòîòà (ÌÃö)

ýëåêòðîííûé
àòòåíþàòîð
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Äîïîëíèòåëüíûå äîñòîèíñòâà öèôðîâûõ ìîäåëåé

Øèðîêîïîëîñíàÿ
I/Q-ìîäóëÿöèÿ

Äëÿ ãåíåðàöèè ñëîæíûõ ôîðìàòîâ
ìîäóëÿöèè (òàêèõ êàê QPSK è 64QAM),
íåîáõîäèìûõ ïðè èññëåäîâàíèè è
ðàçðàáîòêå âûñîêî÷àñòîòíûõ öèôðîâûõ
ñèñòåì ñâÿçè ìîæíî èñïîëüçîâàòü
I/Q-âõîäû.

Âñòðîåííûé êâàäðàòóðíûé ìîäóëÿòîð
îáðàáàòûâàåò I/Q-ñèãíàëû è ïîçâîëÿåò
äîñòèãàòü âûñî÷àéøåé òî÷íîñòè è
ñòàáèëüíîñòè ïàðàìåòðîâ ìîäóëÿöèè â
ïîëîñå Â× ñèãíàëà 26 ÌÃö (ïðè ïîëîñå
Í× I/Q-ñèãíàëîâ 13 ÌÃö). Êðîìå òîãî,
âñòðîåííûå ïðîãðàììû êàëèáðîâêè
ôîðìèðóþò òî÷íî çàäàííûå è
ïîâòîðÿåìûå ñèãíàëû, êîòîðûå
ñïîñîáñòâóþò ñíèæåíèþ ïîãðåøíîñòè
èçìåðåíèÿ.

Ïðåâîñõîäíàÿ  òî÷íîñòü è
ñòàáèëüíîñòü ïàðàìåòðîâ
ìîäóëÿöèè ñ âíóòðåííåé
I/Q-êàëèáðîâêîé

Ïîâòîðÿåìîñòü è òî÷íîñòü öèôðîâûõ
èçìåðåíèé ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêà.
Ìîäóëü âåêòîðà îøèáêè äëÿ ñèãíàëîâ
π/4-DQPSK ñîñòàâëÿåò ìåíåå 2%,
îáùàÿ ôàçîâàÿ îøèáêà äëÿ ñèãíàëîâ
GMSK � 0,8 

î, à òî÷íîñòü äåâèàöèè äëÿ
ñèãíàëîâ GFSK � 6,1 êÃö.

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ òî÷íîñòè è
ïîâòîðÿåìîñòè I/Q-êàëèáðîâêà
ïðîâîäèòñÿ íà ÷àñòîòàõ èçìåðåíèÿ.
Ïîñëå  çàâåðøåíèÿ êàëèáðîâêè å¸
ðåçóëüòàòû îáû÷íî îñòàþòñÿ
äîñòîâåðíûìè â òå÷åíèå 30 äíåé, åñëè
ïðèáîð ðàáîòàåò ïðè òåìïåðàòóðå,
îòëè÷àþùåéñÿ îò òåìïåðàòóðû
êàëèáðîâêè íà +5 îÑ.

Êîãåðåíòíûé âûõîä íåñóùåé

Óïðîùåíî êîãåðåíòíîå äåòåêòèðîâàíèå
öèôðîâûõ ìîäóëèðóþùèõ Í× ñèãíàëîâ.
Èñïîëüçîâàíèå êîãåðåíòíîãî âûõîäà
íåñóùåé â êà÷åñòâå îïîðíîãî ñèãíàëà
óñòðàíÿåò íåîáõîäèìîñòü ñëîæíûõ
ìåòîäîâ äåìîäóëÿöèè. Êîãåðåíòíûé
âûõîä íåñóùåé íåñ¸ò èíôîðìàöèþ î
÷àñòîòå è ôàçå íåñóùåé ïåðåäàâàåìîãî
ñèãíàëà, ïåðåêðûâàÿ äèàïàçîí íåñóùèõ
÷àñòîò îò 250 Ìãö äî ìàêñèìàëüíîé
ðàáî÷åé ÷àñòîòû è èìåÿ óðîâåíü
âûõîäíîé ìîùíîñòè
0 äÁì (+5 äÁ).

Òèïîâàÿ ÷àñòîòíàÿ
õàðàêòåðèñòèêà I/Q-ñèãíàëà

Ï
îë

îñ
à 

I/Q
-ñ

èã
íà

ëà
, ä

Á

10 äÁ/äåë

Îòñòðîéêà ÷àñòîòû îò íåñóùåé, ÌÃö

Öåíòðàëüíàÿ
÷àñòîòà 828 ÌÃö

Ïîëîñà îáçîðà 2 ÌÃö

Ãðàôèê ñïåêòðà ñèãíàëà GSM
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Âñòðîåííûå ôóíêöèè ýêîíîìÿò ìåñòî è ñíèæàþò çàòðàòû

Âñòðîåííûå ôóíêöèè
óñòðàíÿþò ïîòðåáíîñòü âî
âíåøíåì èçìåðèòåëüíîì
îáîðóäîâàíèè è ñíèæàþò
çàòðàòû

Ìíîæåñòâî âñòðîåííûõ ôóíêöèé â ñåðèè
ESG ïîçâîëÿþò îáîéòèñü áåç ïðåæäå
íåîáõîäèìîãî  âíåøíåãî
èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ èëè
íåñêîëüêèõ ãåíåðàòîðîâ ñèãíàëîâ.
Íàïðèìåð, ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ âñòðîåííîãî ñäâîåííîãî
ãåíåðàòîðà ñèãíàëîâ ïðîèçâîëüíîé
ôîðìû, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îáúåäèíèòü
â îäíîì ïðèáîðå ñåðèè ESG ãèáêóþ
ãåíåðàöèþ Í× ñèãíàëîâ è
I/Q-ìîäóëÿöèþ.

Äëÿ èñïûòàíèÿ àêòèâíûõ ýëåìåíòîâ
ïðåäóñìîòðåíà ôóíêöèÿ ãåíåðàöèè
ñèãíàëîâ CDMA ñ íåñêîëüêèìè
íåñóùèìè.

Âñòðîåííûé àíàëèçàòîð BER

Èçìåðåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè è
èçáèðàòåëüíîñòè ïîäñèñòåì è
óñòðîéñòâ ñâÿçè ïðîâîäÿòñÿ áûñòðî
è ýôôåêòèâíî. Îïöèÿ  âñòðîåííîãî
àíàëèçàòîðà BER  ïîçâîëÿåò ýêîíîìíî
îïðåäåëÿòü ïàðàìåòðû àíàëîãîâûõ è
öèôðîâûõ ñèñòåì ñâÿçè. Àíàëèçàòîð
BER  ýôôåêòèâíî îòîáðàæàåò óñëîâèÿ
ïðîõîæäåíèÿ  èëè íåïðîõîæäåíèÿ òåñòà,
àâòîìàòè÷åñêè ñèíõðîíèçóÿñü ñ
ïñåâäîøóìîâûìè  áèòîâûìè
ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿìè PN9 è PN15.

Ãåíåðàöèÿ ñèãíàëîâ CDMA ñ
íåñêîëüêèìè íåñóùèìè äëÿ
èñïûòàíèÿ àêòèâíûõ ýëåìåíòîâ

Øëåéôîâûå èçìåðåíèÿ BER
ñèãíàëà GSM
Îïöèÿ  âñòðîåííîãî àíàëèçàòîðà BER
ñîâìåñòíî ñ òåñòåðîì ïåðåäàò÷èêîâ
ñåðèè  Agilent Å4406À VSA ïîçâîëÿåò
ïðîâîäèòü øëåéôîâûå èçìåðåíèÿ BER
áàçîâûõ ñòàíöèé GSM. Êîíôèãóðàöèÿ
ESG/VSA èäåàëüíà êàê äëÿ ðàçðàáîòêè,
òàê è äëÿ ïðîèçâîäñòâà áàçîâûõ
ñòàíöèé GSM.

Èçìåðåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè ñ ïîìîùüþ
âñòðîåííîãî àíàëèçàòîðà BER
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Âîçìîæíîñòü êîíôèãóðèðîâàíèÿ ïîä ïîòðåáíîñòè
ïîëüçîâàòåëÿ

Ïðèáîðû ñåðèè ESG êîìïàíèè Agilent
îñíàùåíû âñåìè íåîáõîäèìûìè
ôóíêöèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòêè

Âûñîêàÿ íàä¸æíîñòü ïðèáîðîâ ñåðèè ESG êîìïàíèè Agilent
èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ óñëîâèé ïðîèçâîäñòâà.

Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è
ðàçðàáîòêà

Ó÷èòûâàÿ ïîæåëàíèÿ ïîëüçîâàòåëåé, ìû
ñäåëàëè âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû
ïðåäëîæèòü ñîâåðøåííûé íàñòîëüíûé
ïðèáîð îáùåãî íàçíà÷åíèÿ  äëÿ
èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòêè. Ñôåðà åãî
ïðèìåíåíèÿ - ïðîåêòèðîâàíèå
àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ ïîäñèñòåì è
óñòðîéñòâ ñâÿçè.

Èñïîëüçîâàíèå øèðîêèõ âîçìîæíîñòåé
ìîäóëÿöèè ïîçâîëÿåò ãåíåðèðîâàòü
ñèãíàëû, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò
ñåãîäíÿøíèì è áóäóùèì ñòàíäàðòàì
ñâÿçè, â òîì ÷èñëå ñòàíäàðòàì TDMA
è CDMA.

Âûñîêàÿ  òî÷íîñòü è ñòàáèëüíîñòü
ñåðèè ESG  îáåñïå÷èâàþò áåç
èçëèøíèõ çàòðàò òî÷íîå îïðåäåëåíèå
ïàðàìåòðîâ ñèñòåì ñâÿçè, ÷òî ðàíåå
áûëî äîñòóïíî ïîëüçîâàòåëÿì òîëüêî çà
ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ áîëåå äîðîãîñòîÿùåãî
îáîðóäîâàíèÿ.

Èç äàííîé ãðóïïû ãåíåðàòîðîâ ñåðèè
ESG-DP è ESG-AP ñ âûñîêîé ÷èñòîòîé
ñïåêòðà îáëàäàþò äàæå åù¸ áîëåå
âûñîêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Îíè
óäîâëåòâîðÿþò ñòðîãèì òðåáîâàíèÿì ê
ôàçîâîìó øóìó. Ïîòðåáíîñòü â ýòîì
âîçíèêàåò, íàïðèìåð,  ïðè çàìåíå
ãåòåðîäèíà, ïîèñêå íåèñïðàâíîñòåé â
ñèñòåìàõ è â óçêîïîëîñíûõ öèôðîâûõ
ïðèêëàäíûõ çàäà÷àõ.

Ðåìîíòíûå è îáñëóæèâàþùèå
öåíòðû

Êîìïàíèÿ Agilent ïîìîæåò âûáðàòü èç
øèðîêîãî íàáîðà êîíôèãóðàöèé
ïðèáîðîâ ESG íàèáîëåå ïîäõîäÿùóþ
äëÿ ýêîíîìíîãî è ýôôåêòèâíîãî
ðåøåíèÿ ïðîáëåì ðåìîíòíîãî è
îáñëóæèâàþùåãî öåíòðà. Â äîïîëíåíèå
ê ýòîìó ñåðèÿ ESG íè ó êîãî íå
âûçûâàåò òðóäíîñòåé ïðè îáó÷åíèè.
Ë¸ãêèé âåñ è ïîðòàòèâíîñòü äåëàåò
ãåíåðàòîðû ñåðèè ÅSG ëåãêî
ïåðåìåùàåìûìè ñ îäíîãî ñòåëëàæà íà
äðóãîé è ïðèãîäíûìè äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ.

Ïðîèçâîäñòâî

Âûñî÷àéøàÿ íàä¸æíîñòü ïðèáîðîâ ESG
è ãèáêîñòü â ãåíåðàöèè ñèãíàëîâ äåëàåò
èõ èäåàëüíî ïðèñïîñîáëåííûìè äëÿ
óñëîâèé ïðîèçâîäñòâà. Ïðîäóêòèâíîñòü
ïîâûøàåòñÿ çà ñ÷¸ò íåñëîæíûõ â
èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèé, êîòîðûå
óïðîùàþò ñîçäàíèå èçìåðèòåëüíûõ
êîíôèãóðàöèé è ìàêñèìàëüíî ïîâûøàþò
ýôôåêòèâíîñòü èçìåðåíèé.

Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ôóíêöèé
çàïîìèíàíèÿ /âûçîâà è çàäàíèÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èçìåðèòåëüíûõ
ïðîöåäóð ïîâòîðÿåìûå èçìåðåíèÿ
âûïîëíÿþòñÿ áûñòðî è íàäåæíî .

Êðîìå òîãî, ñîâìåñòèìîñòü ñî
ñòàíäàðòíûìè êîìàíäàìè äëÿ
ïðîãðàììèðóåìûõ ïðèáîðîâ (SCPI)
îáåñïå÷èâàåò óïðàâëåíèå ïðèáîðàìè
ñåðèè ESG â óñëîâèÿõ
àâòîìàòèçèðîâàííûõ èñïûòàíèé.
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Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ðàçíîîáðàçíûõ  èñïûòàíèé îáùåãî íàçíà÷åíèÿ

Ìîùíûå ñòàíäàðòíûå ôóíêöèè

Àíàëîãîâûå ìîäåëè
i Ìîäóëüíàÿ ñòðóêòóðà
i Ïðîñòîé èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ
i Âñòðîåííûé ãåíåðàòîð ôóíêöèé
i Ýëåêòðîííûé èëè ìåõàíè÷åñêèé

àòòåíþàòîð ïî âûáîðó
i Øèðîêîå ïåðåêðûòèå ÷àñòîò
i Âûñî÷àéøàÿ òî÷íîñòü óñòàíîâêè

ìîùíîñòè
i ÀÌ, ×Ì, ÔÌ
i Èìïóëüñíàÿ ìîäóëÿöèÿ
i Ïðåêðàñíàÿ ÷èñòîòà ñïåêòðà

Öèôðîâûå ìîäåëè
Âñå ñòàíäàðòíûå àíàëîãîâûå ôóíêöèè
ïëþñ:
i Øèðîêîïîëîñíûå àíàëîãîâûå âõîäû

I è Q
i Âíåøíèå èëè ôîðìèðóåìûå

âíóòðè ñèãíàëû I/Q
i Íàñòðîéêè I è Q

i Ðåãóëèðîâêà óñèëåíèÿ +4 äÁ
i Ïîñòîÿííûå ñìåùåíèÿ îò 0

äî 100%
i Êâàäðàòóðà îò 0 äî 10 Î

i Ïðåêðàñíàÿ òî÷íîñòü è ñòàáèëüíîñòü
ìîäóëÿöèè çà ñ÷åò âíóòðåííåé
I/Q-êàëèáðîâêè

Ïðîãðàììíûé ïàêåò IntuiLink

i Îáåñïå÷èâàåò ë¸ãêóþ ïåðåñûëêó
ýêðàííûõ èçîáðàæåíèé ïðèáîðà
ñåìåéñòâà ESG íåïîñðåäñòâåííî â
Microsoft® Excel è Microsoft Word ñ
öåëüþ îáó÷åíèÿ, àðõèâèðîâàíèÿ è
ðàñïå÷àòêè

i Çàïîìèíàíèå è âûçîâ èç ïàìÿòè
ñîñòîÿíèé ïðèáîðà

i Çàãðóçêà ôàéëîâ/äàííûõ ñèãíàëîâ
ïðîèçâîëüíîé ôîðìû ÷åðåç GPIB



9

Ñïîñîáíîñòü ðàçâèòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè
ïîëüçîâàòåëÿ

Äîïîëíåíèå îïöèÿìè äëÿ óíèâåðñàëüíîé ãåíåðàöèè ñèãíàëîâ

i Âñòðàèâàåìûå ñòàíäàðòû ñâÿçè
i Ìîäåëèðîâàíèå ïåðåäà÷è äàííûõ

ïîäâèæíîãî àáîíåíòà èëè áàçîâîé
ñòàíöèè

i Ãèáêàÿ öèôðîâàÿ ìîäóëÿöèÿ
i Ïîïåðåìåííîå óïðàâëåíèå óðîâíåì

ìîùíîñòè â êàíàëüíûõ èíòåðâàëàõ
i Áûñòðàÿ èìïóëüñíàÿ ìîäóëÿöèÿ

(òîëüêî â àíàëîãîâûõ ìîäåëÿõ)
i Âñòðîåííûé àíàëèçàòîð BER

Äëÿ ôóíêöèîíàëüíûõ
èñïûòàíèé ïðè¸ìíèêà
i Ãåíåðàòîð Í× ñèãíàëîâ I/Q

ðåàëüíîãî âðåìåíè
i GSM, EDGE è äðóãèå
i Ñïåöèàëüíûå âîçìîæíîñòè

ìîäóëÿöèè
i Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïðîãðàììà

ïîëíîñòüþ êîäèðóåìîãî
íåïðåðûâíîãî ñèãíàëà cdma2000

i Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïðîãðàììà
ïîëíîñòüþ êîäèðóåìîãî
íåïðåðûâíîãî ñèãíàëà W-CDMA

i Ïîëíîñòüþ êîäèðóåìûé ñèãíàë äëÿ
ðàäèîêàíàëà Bluetooth

Äëÿ èñïûòàíèé ýëåìåíòîâ
i Âíóòðåííèé ñäâîåííûé ãåíåðàòîð

ñèãíàëîâ ïðîèçâîëüíîé ôîðìû
i Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïðîãðàììà

ñèãíàëîâ  ìíîãîêàíàëüíîé IS-95
CDMA ñ íåñêîëüêèìè íåñóùèìè

i Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïðîãðàììà
ñèãíàëîâ ìíîãîêàíàëüíîé W-CDMA

i Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïðîãðàììà
ñèãíàëîâ ìíîãîêàíàëüíîé cdma2000
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Ãèáêàÿ öèôðîâàÿ ìîäóëÿöèÿ èä¸ò â íîãó �

 Îïöèÿ UN8 ñ ãåíåðàòîðîì Í× ñèãíàëîâ I/Q ðåàëüíîãî âðåìåíè

Ìîäåëèðîâàíèå ëþáîãî
áëîêà öèôðîâîãî
ïåðåäàò÷èêà

Îïöèè âñòðàèâàåìûõ ãèáêèõ Í×
ãåíåðàòîðîâ â ïðèáîðàõ ñåðèé  ESG-DP
è ESG-D êîìïàíèè Agilent
îáåñïå÷èâàþò ïîëíîå óïðàâëåíèå
ïåðåäàâàåìûì ñèãíàëîì. Ïîëüçîâàòåëü
èìååò âîçìîæíîñòü ïîäàâàòü íà âõîäû
äàííûå, ìîäóëèðóþùèå ñèãíàëû I/Q
è ãåíåðèðîâàòü Â× ñèãíàëû ñ öèôðîâîé
ìîäóëÿöèåé, Í× âûõîäíûå ñèãíàëû I/Q
èëè ïîòîêè äàííûõ. Òåïåðü
ïîëüçîâàòåëü èìååò âîçìîæíîñòü
ïðîìîäåëèðîâàòü âõîäû è âûõîäû
ïðîèçâîëüíîãî ïåðåäàò÷èêà c
îñíîâíûìè èíòåðôåéñàìè ñ öåëüþ
ïðîâåðêè êàê îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ, òàê
è âñåãî ïðè¸ìíèêà.

Áèòû äàííûõ äëÿ öèôðîâîé
ìîäóëÿöèè

Äëÿ óïðàâëåíèÿ âñòðàèâàåìûì
ðåàëüíîâðåìåííûì Í× ãåíåðàòîðîì
ñèãíàëîâ I/Q (îïöèÿ) ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü ëèáî âíåøíèå
ðåàëüíîâðåìåííûå äàííûå, ëèáî
äàííûå, ôîðìèðóåìûå âíóòðè ïðèáîðà,
è çàãðóæàåìûå áèòîâûå ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè. Ôîðìèðîâàíèå ñèìâîëîâ è
ôèëüòðàöèÿ  ñ ïîìîùüþ ÊÈÕ-ôèëüòðà
âûïîëíÿþòñÿ çàïàòåíòîâàííîé
êîìïàíèåé Agilent ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ìèêðîñõåìîé, I- è Q-ñèãíàëû êîòîðîé
ìîãóò ïîäàâàòüñÿ íà âñòðîåííûé
I/Q-ìîäóëÿòîð, ëèáî íà âíåøíèé
I/Q-ìîäóëÿòîð ñ èñïîëüçîâàíèåì Í×
âûõîäîâ.

Ýòà ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìèêðîñõåìà
ïðåäîñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëþ
íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè
âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîëüíîé êâàäðàòóðíîé
ìîäóëÿöèè (I/Q) èëè ÷àñòîòíîé
ìàíèïóëÿöèè FSK. Ïîääåðæèâàþòñÿ
ñòàíäàðòíûå ôîðìàòû ìîäóëÿöèè, òàêèå
êàê QPSK, MSK è 256QAM. Êðîìå òîãî,
ïðîèçâîëüíûå ôèëüòðàöèÿ è ÷àñòîòà
ñëåäîâàíèÿ ñèìâîëîâ (äî 12,5ÌÃö)
ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü ïîëíûé
êîíòðîëü  öèôðîâîé ìîäóëÿöèè.

Ãåíåðàòîð
äàííûõ

ÎÇÓ

ÎÇÓ

Âõîäíîé
ñèãíàë

Âûõîäíîé
ñèãíàë

Ôîðìèðîâàòåëü
ñèìâîëîâ

ÊÈÕ-ôèëüòð

Èñêàæåíèÿ

îò 250 êÃö äî 4 ÃÃö

I/Q ìîäó-
ëÿòîð

Â×
âûõîä

Í× âûõîäû
I/Q



11

� ñ èçìåíÿþùèìèñÿ ñòàíäàðòàìè ñâÿçè

Äâå îïöèîíàëüíûõ àðõèòåêòóðû ôîðìèðîâàíèÿ
ìîäóëèðóþùèõ ñèãíàëîâ îáåñïå÷èâàþò
íåïðåâçîéä¸ííûå äîïîëíÿþùèå äðóã äðóãà
ôóíêöèè äëÿ ãåíåðàöèè ñëîæíûõ ñèãíàëîâ ñ
öèôðîâîé ìîäóëÿöèåé.

Ïðè ïîìîùè ðåãóëèðîâêè óñèëåíèÿ I/Q,
ïîñòîÿííûõ ñìåùåíèé è ïåðåêîñà
êâàäðàòóðû ìîæíî ââåñòè èñêàæåíèÿ â
ìîäóëèðóþùèå ñèãíàëû èëè èñïðàâèòü
èìåþùèåñÿ â íèõ äåôåêòû.

Ïîäà÷à ñîáñòâåííûõ
öèôðîâûõ Í× ñèãíàëîâ
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ãèáêîñòè ïîëüçîâàòåëþ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîäàâàòü
I- è Q-ñèãíàëû â ðåàëüíîì âðåìåíè,
ëèáî çàãðóæàòü äàííûå â îïöèîíàëüíûé
âíóòðåííèé ãåíåðàòîð ñèãíàëîâ
ïðîèçâîëüíîé ôîðìû. Âíåøíåå
ãåíåðèðîâàíèå èëè êîìïüþòåðíîå
ìîäåëèðîâàíèå I- è Q-ñèãíàëîâ
ïðîèçâîëüíîé ôîðìû ïîçâîëÿåò
ðàñøèðÿòü ôóíêöèîíàëüíûå
âîçìîæíîñòè ãåíåðàòîðîâ ESG çà ñ÷åò
ôîðìèðîâàíèÿ ìíîãîêàíàëüíûõ è
ìíîãî÷àñòîòíûõ ñèãíàëîâ, íàïðèìåð,
ñèãíàëîâ ñ îðòîãîíàëüíûì ÷àñòîòíûì
ðàçäåëåíèåì êàíàëîâ (OFDM).

Èñêàæåíèÿ èëè èñïðàâëåíèÿ
íèçêî÷àñòîòíûõ ñèãíàëîâ
Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
óñòðàíåíèÿ äåôåêòîâ â íèçêî÷àñòîòíûõ
I/Q ñèãíàëàõ èëè ââåäåíèÿ èñêàæåíèé â
ñõåìó èñïûòàíèÿ óñòðîéñòâ  äëÿ
ñîçäàíèÿ ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ
óñëîâèé. Ïðè ïîìîùè ðåãóëèðîâêè òàêèõ
ïàðàìåòðîâ, êàê óñèëåíèå I/Q,
ïîñòîÿííîå ñìåùåíèå è ïåðåêîñ
êâàäðàòóðû, ìîæíî ïðîìîäåëèðîâàòü
èñêàæåíèÿ èëè èñïðàâëåíèÿ øèðîêîãî
êëàññà äåôåêòîâ â ìîäóëèðóþùèõ
ñèãíàëàõ.
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Ñîçäàíèå è àíàëèç ñèãíàëîâ ñòàíäàðòà Bluetooth

Èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ïðîãðàììû ôîðìèðîâàíèÿ ñèãíàëîâ Bluetooth äëÿ
ãåíåðàòîðà ñèãíàëîâ ïðîèçâîëüíîé ôîðìû

Èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ âíóòðåííåãî àíàëèçàòîðà
BER

Ãåíåðàòîðû ñèãíàëîâ ñåðèè ESG-D
ïðåäëàãàþò ãèáêèå ðåøåíèÿ äëÿ
ðàçðàáîòêè ñèñòåì Bluetooth.
Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ãåíåðàöèè
ñèãíàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàíäàðòó
Bluetooth, êàê äëÿ ïðè¸ìíèêà, òàê è äëÿ
ïåðåäàò÷èêà. Èñïîëüçîâàíèå
âíóòðåííåãî àíàëèçàòîðà BER
ñïîñîáñòâóåò èñïûòàíèÿì õàðàêòåðèñòèê
ïðè¸ìíèêà.

Ãåíåðàöèÿ ñèãíàëîâ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàíäàðòó
Ïðè ïîêóïêå îïöèîíàëüíîãî ãåíåðàòîðà
ñèãíàëîâ ïðîèçâîëüíîé ôîðìû
ïîñòàâëÿåòñÿ îäíà èç
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîãðàìì
ôîðìèðîâàíèÿ ñèãíàëîâ ñòàíäàðòà
Bluetooth. Ëåãêî îñóùåñòâëÿåòñÿ
ãåíåðàöèÿ ïàêåòîâ DH1 ñòàíäàðòà
Bluetooth ñ ðàçëè÷íûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè ñèãíàëîâ è
èñêàæåíèé. Ïðåäóñìîòðåíà
âîçìîæíîñòü âûáîðà èç òð¸õ ôîðìàòîâ
äàííûõ ïîëåçíîé íàãðóçêè, â òîì ÷èñëå
8-ðàçðÿäíîé êîäîâîé êîìáèíàöèè,
îïðåäåëÿåìîé ïîëüçîâàòåëåì, è
íåïðåðûâíîé ïñåâäîøóìîâîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè PN9.
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïðîãðàììà
Bluetooth îïåðèðóåò ïÿòüþ ïàðàìåòðàìè
èñêàæåíèé ñèãíàëîâ, âêëþ÷àÿ äðåéô
íåñóùåé ÷àñòîòû ïî ñèíóñîèäàëüíîìó
çàêîíó, îøèáêó âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ
ñèìâîëîâ è àääèòèâíûé áåëûé ãàóññîâ
øóì (AWGN) ñ ðåãóëèðóåìûì
ñîîòíîøåíèåì ìîùíîñòè íåñóùåé ê
ìîùíîñòè øóìà. Êðîìå òîãî,
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ
ñîáñòâåííûõ îãèáàþùèõ ñòàíäàðòà
Bluetooth ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðàçíîîáðàçíûõ ÿçûêîâ
ïðîãðàììèðîâàíèÿ è çàãðóçêè èõ â
ïðèáîð äëÿ ïîñëåäóþùåãî
âîñïðîèçâåäåíèÿ.

Îêîí÷àòåëüíàÿ ïðîâåðêà
ïàðàìåòðîâ ïðè¸ìíèêà
Îïöèîíàëüíûé âíóòðåííèé àíàëèçàòîð
BER è   ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
ïðîãðàììà ãåíåðàòîðà ñèãíàëîâ
ïðîèçâîëüíîé ôîðìû ñòàíäàðòà
Bluetooth ïðåäîñòàâëÿþò ïîäõîäÿùåå
òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå äëÿ èñïûòàíèé
ïðè¸ìíèêîâ Bluetooth. Ïðèáîðû
ñåìåéñòâà ESG ôîðìèðóþò äëÿ
ïðè¸ìíèêà ñèãíàë ñòàíäàðòà Bluetooth,
ïðîìîäóëèðîâàííûé ïîëåçíîé íàãðóçêîé
â âèäå íåïðåðûâíîé ïñåâäîøóìîâîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè PN9. Ïðè¸ìíèê
äåìîäóëèðóåò ýòîò ñèãíàë è ôîðìèðóåò
äåìîäóëèðîâàííûå äàííûå äëÿ àíàëèçà
òåñòåðîì BER.   Äëÿ âûäåëåíèÿ
ïîëåçíîé íàãðóçêè íåïðåðûâíîé PN9 èç
ïàêåòà DH1 ñ öåëüþ òàêîãî àíàëèçà
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ãåíåðèðóåìûå
âíóòðè ïðèáîðà òàêòîâûå ñèãíàëû è
ñòðîá-èìïóëüñû.

Âíåøíèå âõîäíûå äàííûå
Ïðè ïîêóïêå  îïöèîíàëüíîãî
ðåàëüíîâðåìåííîãî Í× ãåíåðàòîðà
ïîñòàâëÿåòñÿ äðóãîé âèä
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîãðàììû
ôîðìèðîâàíèÿ ñèãíàëîâ ñòàíäàðòà
Bluetooth. Ýòà îïöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
âîìîæíîñòü ââîäà âíåøíèõ äàííûõ äëÿ
òåõ ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûå èìåþò
ïîòðåáíîñòü â ìîäóëÿöèè ñâîèì
ñîáñòâåííûì Í× ñèãíàëîì ñòàíäàðòà
Bluetooth â ðåàëüíîì âðåìåíè. Áîëåå
òîãî, ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
âûáîðà  ìîäóëèðóþùèõ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé, â òîì ÷èñëå PN9,
PN15, PN23, è ìíîæåñòâà áèòîâûõ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé, ëèáî ñîçäàíèÿ
ñîáñòâåííûõ ôàéëîâ äàííûõ
ïîëüçîâàòåëÿ è çàãðóçêè èõ â ïðèáîð
ñåìåéñòâà ESG. Èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé
èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ ïîçâîëÿåò
ëåãêî èçìåíÿòü õàðàêòåðèñòèêè
ôèëüòðîâ, ìîäóëÿöèè è ïàêåòîâ.
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Ãèáêàÿ ãåíåðàöèÿ ñèãíàëîâ ñòàíäàðòîâ TDMA �

Ïîäáîð ïàðàìåòðîâ ñèãíàëîâ TDMA â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñïåöèôè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè èñïûòàíèé ïðè
ïîìîùè êîíôèãóðèðîâàíèÿ êàíàëüíûõ èíòåðâàëîâ
(timeslot) è êàäðîâ (frame).

Èçìåðåíèå ìîäóëÿ âåêòîðà îøèáêè (EVM)
êîíôèãóðàöèè EDGE (ñì. ðèñóíîê ñëåâà),
ïðîâåä¸ííîå òåñòåðîì ïåðåäàò÷èêîâ ñåðèè Agilent
E4406À VSA.

Ìîäåëèðîâàíèå
îáùåïðèíÿòûõ ñâÿçíûõ
ñòàíäàðòîâ TDMA ñ
âðåìåííûì ðàçäåëåíèåì
êàíàëîâ

Îïöèÿ ðåàëüíîâðåìåííîãî Í×
ãåíåðàòîðà ñèãíàëîâ I/Q  îáåñïå÷èâàåò
ë¸ãêèé äîñòóï ê ñòàíäàðòàì ñâÿçè
DECT, GSM, NADC, PDC, PHS è TETRA.
Êðîìå òîãî,  ñ îïöèåé 202 â ãåíåðàòîð
ñèãíàëîâ I/Q  äîáàâëÿåòñÿ ñòàíäàðò
EDGE. Êàíàëüíûå èíòåðâàëû è êàäðû
ìîæíî  ñêîíôèãóðèðîâàòü êàê ðàçíîãî
âèäà êàíàëû èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà
è óïðàâëåíèÿ. Êðîìå òîãî, â ïîëÿ
äàííûõ êàíàëüíûõ  èíòåðâàëîâ ìîæíî
ââîäèòü äàííûå, ñîçäàííûå âíóòðè èëè
âíå ïðèáîðà. Ãèáêàÿ àðõèòåêòóðà
ðåàëüíîâðåìåííîãî Í× ãåíåðàòîðà
ñèãíàëîâ I/Q ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ
íàñòðàèâàòü ÷àñòîòó ñëåäîâàíèÿ
ñèìâîëîâ, ôîðìàò ìîäóëÿöèè è
ïàðàìåòðû ôèëüòðà äëÿ  ñîáëþäåíèÿ
òðåáîâàíèé  èçìåíÿþùèõñÿ ñòàíäàðòîâ.

Cîçäàíèå ñîáñòâåííûõ
ñèãíàëîâ ñòàíäàðòà TDMA ñ
âðåìåííûì ðàçäåëåíèåì
êàíàëîâ äëÿ àäàïòàöèè ê
ìåíÿþùèìñÿ ïîòðåáíîñòÿì
ðûíêà

Îïöèÿ  âñòðîåííîãî ãèáêîãî ãåíåðàòîðà
Í× ñèãíàëîâ I/Q  îáåñïå÷èâàåò
âîçìîæíîñòü àäàïòàöèè ïðèáîðîâ ñåðèè
ESG ê ìåíÿþùèìñÿ  ïîòðåáíîñòÿì
ðûíêà.

Â ðåàëüíîâðåìåííîì ãåíåðàòîðå Í×
ñèãíàëîâ I/Q  ìîæíî ñîçäàâàòü
ñîáñòâåííûå ñèãíàëû TDMA ïóò¸ì
çàãðóçêè äàííûõ è óïðàâëÿþùèõ
ðàçðÿäîâ â ïàìÿòü, ëèáî ïîäà÷è
âíåøíèõ äàííûõ è óïðàâëåíèÿ ÷åðåç
ñîåäèíèòåëè ïåðåäíåé ïàíåëè. Òàêæå
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ
ôîðìàòîâ ìîäóëÿöèè, ÷àñòîò
ñëåäîâàíèÿ ñèìâîëîâ è ôèëüòðîâ äëÿ
ïîñòðîåíèÿ íåñòàíäàðòíûõ ïëàòôîðì
TDMA  è ñîáñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ñâÿçè.

Â ñäâîåííîì ãåíåðàòîðå ñèãíàëîâ
ïðîèçâîëüíîé ôîðìû èìååòñÿ
âîçìîæíîñòü çàãðóçêè îãèáàþùèõ,
êîòîðûå ìîäåëèðóþò ñëîæíûå,
íåñòàíäàðòíûå èëè ñîáñòâåííûå ñõåìû
ìîäóëÿöèè. Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ
ñèãíàëîâ ñ íåñêîëüêèìè íåñóùèìè
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
âîñïðîèçâåäåíèÿ ñëîæíûõ îãèáàþùèõ è
òåì ñàìûì ë¸ãêîé ïðîâåðêè óñèëèòåëåé
ìîùíîñòè áàçîâûõ ñòàíöèé.

Óïðàâëåíèå èçìåíåíèåì
óðîâíÿ ìîùíîñòè â
êàíàëüíûõ èíòåðâàëàõ

Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
èññëåäîâàíèÿ ðàçðàáàòûâàåìûõ
ïðè¸ìíèêîâ TDMA ïóò¸ì èçìåíåíèÿ
óðîâíÿ ìîùíîñòè ïåðåäàâàåìûõ äàííûõ
â êàíàëüíîì èíòåðâàëå êàäðà. Äëÿ
èçìåðåíèÿ îïîðíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè
èëè âðåìåííûõ õàðàêòåðèñòèê
êîììóòàöèè ìîæíî ñìîäåëèðîâàòü
àáîíåíòñêóþ èëè áàçîâóþ ñòàíöèþ
TDMA.
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� è ñèãíàëîâ ñòàíäàðòîâ IS-95 CDMA

Ñïåêòð ñèãíàëà CDMA ñ íåñêîëüêèìè íåñóùèìè,
ñîîòâåòñòâóþùèé êîíôèãóðàöèè, ðàññìîòðåííîé
âûøå

Ìîùíîñòü êîäîâîé îáëàñòè,
èçìåðåííàÿ òåñòåðîì ïåðåäàò÷èêîâ
ñåðèè Agilent E4406À VSA

Âñåîáúåìëþùèå èñïûòàíèÿ
áàçîâûõ ñòàíöèé è
ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ CDMA

Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ãåíåðàöèè
ñèãíàëîâ ñèñòåì CDMA ñ íåñêîëüêèìè
íåñóùèìè è ñ íåñêîëüêèìè êàíàëàìè íà
êàæäîé íåñóùåé äëÿ èñïûòàíèé áàçîâûõ
ñòàíöèé è ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ íà
ñèñòåìíîì óðîâíå è óðîâíå ýëåìåíòîâ.

Èñïûòàíèÿ ìîæíî ïðèñïîñîáèòü ê
ñïåöèôè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, òàêèì êàê
âû÷èñëåíèå äîïîëíÿþùåé èíòåãðàëüíîé
ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ (CCDF)
ïóò¸ì âûáîðà ïðåäâàðèòåëüíî
îïðåäåë¸ííûõ êîíôèãóðàöèé CDMA ñ
íåñêîëüêèìè íåñóùèìè èëè ïðÿìîãî
îïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðèñòèê êàæäîãî
êàíàëà íà êàæäîé íåñóùåé.

Ïðîèçâîëüíûå êîíôèãóðàöèè
CDMA

Êîãäà ïðèêëàäíàÿ çàäà÷à òðåáóåò
îñîáûõ óñëîâèé èñïûòàíèé,
ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ëåãêî èçìåíèòü
óñòàíîâêè ïàðàìåòðîâ ìíîãîêàíàëüíîé
ñèñòåìû ñ íåñêîëüêèìè íåñóùèìè.
Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
ìîäåëèðîâàíèÿ ïîëíîñòüþ çàãðóæåííûõ
ÿ÷ååê ïðè ïîìîùè ãåíåðàöèè äî 256
êàíàëîâ ñ êîäàìè Óîëøà, êàæäûé èç
êîòîðûõ ìîæíî èíäèâèäóàëüíî
íàñòðîèòü ïî óðîâíþ ìîùíîñòè,
äàííûì è ïñåâäîøóìîâîìó ñäâèãó.
Êðîìå òîãî, ìîæíî èçìåíÿòü ÷èïîâóþ
ñêîðîñòü 1 è ïàðàìåòðû ôèëüòðà
ñ öåëüþ óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé
ê èñïûòàíèþ.

Ïîëíîôóíêöèîíàëüíàÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
ïðîãðàììà ãåíåðàöèè
ñèãíàëîâ ñòàíäàðòà CDMA

i Ãåíåðàöèÿ ñèãíàëîâ Óîëøà
ñòàíäàðòà IS-95 íàæàòèåì îäíîé
êëàâèøè

i Äî 256 íàñòðàèâàåìûõ êàíàëîâ äëÿ
êàæäîé íåñóùåé

i Äî 12 íåñóùèõ
i Ïðåäâàðèòåëüíî îïðåäåë¸ííûå êàíàë

ïèëîò-ñèãíàëà, 9 êàíàë, 32 êàíàë,
64 êàíàë è îáðàòíûé êàíàë

i Íàñòðàèâàåìûå ïîëüçîâàòåëåì
ôèëüòðû

i Îòîáðàæåíèå ìîùíîñòè êîäîâîé
îáëàñòè

i Âû÷èñëåíèå äîïîëíÿþùåé
èíòåãðàëüíîé ôóíêöèè
ðàñïðåäåëåíèÿ (CCDF)

Ãåíåðàöèÿ íåñêîëüêèõ çàêîäèðîâàííûõ ïî Óîëøó
íåñóùèõ CDMA äëÿ ïðîâåðêè ïàðàìåòðîâ
ýëåìåíòîâ

Ðåäàêòîð êàíàëîâ CDMA ïîâûøàåò
ýôôåêòèâíîñòü àíàëèçà çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè îá óñòàíîâêàõ èíäèâèäóàëüíûõ
êàíàëîâ

1 ×èïîâàÿ ñêîðîñòü (chip rate) � ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ýëåìåíòîâ ñèãíàëîâ ñ ðàñøèðåííûì ñïåêòðîì, òàêòîâàÿ ÷àñòîòà êîòîðûõ âî ìíîãî ðàç âûøå âõîäíîé
èíôîðìàöèîííîé ñêîðîñòè. ×èïîâàÿ ñêîðîñòü îáû÷íî èçìåðÿåòñÿ â Ì÷èï/ñ (íàïðèìåð, â ñòàíäàðòå IS-95 îíà ðàâíà 1,2288 Ì÷èï/ñ).
Íà ñòðàíèöàõ 16  è 17 áðîøþðû ýòè ñêîðîñòè óêàçûâàþòñÿ êàê  â  ê÷èï/ñ,  òàê  è  â  Ì÷èï/ñ.
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Ïîñòðîåíèå áóäóùèõ ñèñòåì òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ

Ãåíåðàöèÿ ñèãíàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ
ðàçâèâàþùèìñÿ ñòàíäàðòàì 3G, òàêèì
êàê W-CDMA

Ãåíåðàöèÿ ñòàòèñòè÷åñêè êîððåêòíûõ
ìíîãîêàíàëüíûõ ñèãíàëîâ, êîòîðûå òî÷íî
âîñïðîèçâîäÿò íàãðóçêó íà àêòèâíûå ýëåìåíòû

Ñîîòâåòñòâèå ðàçâèâàþùåéñÿ
òåõíîëîãèè 3G

Ñåìåéñòâî ESG èä¸ò â íîãó ñ
íàðîæäàþùèìèñÿ ñòàíäàðòàìè
ðàäèîñâÿçè òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ (3G) çà
ñ÷¸ò ïðåäîñòàâëåíèÿ îïöèé
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîãðàìì
ãåíåðàöèè ñèãíàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñòàíäàðòàì W-CDMA, cdma2000 è
EDGE.

Åñëè âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü âî
âíóòðèêàíàëüíîì èëè âíåêàíàëüíîì
àíàëèçå, ëèáî â ðåàëüíîâðåìåííûõ
äàííûõ  ìíîãîêîäîâûõ êàíàëîâ äëÿ
ïðîâåðêè ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïðè¸ìíèêîâ
3G, ïðèáîðû ñåìåéñòâà ESG ïðèçâàíû
îêàçàòü ïîìîùü â óñïåøíîì ðåøåíèè
ïîäîáíûõ ñëîæíûõ çàäà÷ ðàçðàáîòêè è
ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé. Äëÿ îêàçàíèÿ
ïîìîùè ïîòðåáèòåëþ â íûíåøíèõ
óñëîâèÿõ ôåíîìåíàëüíîãî ðîñòà
êîìïàíèÿ Agilent ïðåäëàãàåò òàêæå
ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà
àâòìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è
êîíñóëüòàöèîííûå ñëóãè ïî ðàçðàáîòêå
ïðîäóêöèè 3G, åå ïðîèçâîäñòâó,
ðàçâ¸ðòûâàíèþ ñèñòåì è èõ ýêñïëóà-
òàöèè â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëåä-
íèìè äîñòèæåíèÿìè òåõíîëîãèè 3G.

W-CDMA è cdma2000

Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ãåíåðàöèè
êîððåêòíî çàêîäèðîâàííûõ ñèãíàëîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçâèâàþùèìèñÿ
ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè. Ìîæíî
ìîäåëèðîâàòü ïîëíîñòüþ êîäèðîâàííûå
êàíàëû äëÿ èñïûòàíèé ïðè¸ìíèêîâ
áàçîâûõ ñòàíöèé èëè ìîáèëüíûõ
óñòðîéñòâ, ëèáî ÷àñòè÷íî êîäèðîâàííûõ
ñòàòèñòè÷åñêè êîððåêòíûõ
ìíîãîêàíàëüíûõ ñèãíàëîâ, êîòîðûå
òî÷íî âîñïðîèçâîäÿò íàãðóçêó íà
àêòèâíûå ýëåìåíòû, äëÿ
ðàçâèâàþùèõñÿ ìåæäóíàðîäíûõ
ñòàíäàðòîâ 3G.

EDGE

Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
ìîäåëèðîâàòü óïàêîâàííûå â êàäðû
ñèãíàëû ñòàíäàðòà EDGE äëÿ
èññëåäîâàíèÿ ðàçðàáàòûâàåìûõ
ñèñòåì. Ìîæíî íàñòðîèòü ïàðàìåòðû
êàæäîãî êàíàëüíîãî èíòåðâàëà â êàäðå
ïðè ïîìîùè ñôîðìèðîâàííûõ âíóòðè
èëè âíå ïðèáîðà ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé
äàííûõ ñ öåëüþ ïðîâåðêè
ðàçðàáàòûâàåìûõ ïðè¸ìíèêîâ.

Âíèìàíèå ê áóäóùèì
ïîòðåáíîñòÿì ïîëüçîâàòåëÿ

Êàê òîëüêî âîçíèêàþò íîâûå
ïîòðåáíîñòè â òåñòèðîâàíèè óñòðîéñòâ
ïî ñòàíäàðòàì 3G, Agilent Technologies
îáÿçóåòñÿ äîáàâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè â ñåìåéñòâî ESG.
Ðàçðàáîòàííàÿ àðõèòåêòóðà ïðèáîðà
ÿâëÿåòñÿ ãèáêîé è ìîäóëüíîé ñ öåëüþ
óïðîñòèòü åãî ìîäåðíèçàöèþ. Ïðè
ïîìîùè ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ óñòàíîâêè
àïïàðàòíûõ óñòðîéñòâ ïîëüçîâàòåëåì è
îáíîâëåíèé ìèêðîïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ (áîëüøèíñòâî îáíîâëåíèé
ìèêðîïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
áåñïëàòíû è äîñòóïíû íà Web-ñàéòå
ESG) èñïîëüçóåìûé ïðèáîð ñåìåéñòâà
ESG ìîæåò îáëàäàòü íîâåéøèìè
ôóíêöèÿìè äëÿ ïîääåðæêè áîëüøèíñòâà
ñîâðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ. Ìîæíî êóïèòü
òî, ÷òî íóæíî ñåãîäíÿ, è îäíîâðåìåííî
çàùèòèòü âëîæåíèÿ îò áóäóùèõ
èçìåíåíèé.
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Ðåøåíèÿ äëÿ èñïûòàíèé óñòðîéñòâ CDMA

Âûáîð îïöèè 100 èëè 200 çàâèñèò îò òðåáóåìîãî óðîâíÿ êîäèðîâàíèÿ

Èñïûòàíèÿ ýëåìåíòîâ
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïðîãðàììà
ìíîãîêàíàëüíîé ñèñòåìû W-ÑDMA,
âàðèàíò êîìïëåêòàöèè 100, îñíîâàíà íà
èñïîëüçîâàíèè ñèãíàëîâ ïðîèçâîëüíîé
ôîðìû äëÿ èñïûòàíèé óñòðîéñòâ
W-ÑDMA íà ñîîòâåòñòâèå
ñîãëàñîâàííûì òåõíè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì. Îíà ôîðìèðóåò ÷àñòè÷íî
çàêîäèðîâàííûé ñèãíàë W-ÑDMA  ñ
íåñêîëüêèìè íåñóùèìè, èñïîëüçóåìûé
â îñíîâíîì äëÿ èñïûòàíèé ýëåìåíòîâ.
Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ãåíåðèðîâàòü
ñèãíàëû ïðÿìîé è îáðàòíîé ñâÿçè,
êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò òðåáîâàíèÿì
ñòàíäàðòîâ âåðñèè 3.4 ïðîåêòà 3GPP.

Ñïåöèàëüíàÿ îïöèÿ Í99 îáåñïå÷èâàåò
óëó÷øåííûå õàðàêòåðèñòèêè â ÷àñòè
èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ìîùíîñòè â
ñîñåäíåì êàíàëå  äëÿ ìíîãîêàíàëüíîé
ñèñòåìû W-ÑDMA (îïöèÿ 100). Ýòî
îñîáåííî âàæíî ïðè ïðîâåðêå ýòîãî
óðîâíÿ äëÿ  óñèëèòåëåé ìîùíîñòè.

Èñïûòàíèÿ ïðè¸ìíèêîâ
Ñïåöèàëèàëèçèðîâàííàÿ ïðîãðàììà
ìíîãîêàíàëüíîé ñèñòåìû W-ÑDMA,
 îïöèÿ 200, äëÿ ðåàëüíîâðåìåííîãî
ãåíåðàòîðà Í× ñèãíàëîâ  ôîðìèðóåò
ïîëíîñòüþ çàêîäèðîâàííûé ñèãíàë W-
ÑDMA, óäîâëåòâîðÿþùèé òðåáîâàíèÿì
íîâåéøèõ ñòàíäàðòîâ 3GPP. Èñïîëüçóÿ
ôóíêöèþ àïïàðàòíîãî ôîðìèðîâàíèÿ Í×
ñèãíàëîâ I/Q ðåàëüíîãî âðåìåíè îïöèè
UN8, ýòà ìèêðîïðîãðàììíàÿ îïöèÿ
îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòè âûïîëíåíèÿ
èñïûòàíèé íà îïðåäåëåíèå BER â
ïðè¸ìíèêàõ  áàçîâûõ ñòàíöèé èëè
ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ (òî åñòü BERT),
èñïûòàíèé Í× óñòðîéñòâ è èñïûòàíèé
íåêîòîðûõ ýëåìåíòîâ.

Ïîëíîñòüþ çàêîäèðîâàííûå ñèãíàëû,
ôîðìèðóåìûå îïöèåé 200, ìîäåëèðóþò
áàçîâóþ ñòàíöèþ äëÿ ïðîâåðêè
ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà. Ýòî ïîçâîëÿåò
ïîëüçîâàòåëþ èçìåðÿòü  BER ïðè
ñëåäóþùèõ èñïûòàíèÿõ: ñåëåêòèâíîñòü
îòíîñèòåëüíî ñîñåäíåãî êàíàëà,
ïîáî÷íûå êàíàëû ïðè¸ìà, ïîäàâëåíèå
èíòåðìîäóëÿöèîííûõ êàíàëîâ ïðè¸ìà,
óðîâåíü îïîðíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè,
ìàêñèìàëüíûé âõîäíîé óðîâåíü è
áëîêèðîâêà. Íåïðåðûâíûå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïñåâäîñëó÷àéíûõ
÷èñåë ìîäåëèðóþò ðåàëüíî
ñóùåñòâóþùèå óñëîâèÿ.

1. Ñâåðòî÷íûé êîäåð (convolutional encoder)
2. Ñîãëàñîâàíèå ñêîðîñòè (rate matching)

3. Ïåðåìåæåíèå (interleaving)
4. Êàäðîâàÿ ñåãìåíòàöèÿ (frame segmentation)

13,4 êñ/ñ

Êàíàëüíûé
êîäåð

12,2 êáèò/ñ

Ôóíêöèÿ âõîäèò â
ñîñòàâ îïöèè 200
è íå âõîäèò â ñîñòàâ
îïöèè 100

Äîáàâêà
áèòîâ CRC
è çàâåðø.
áèòîâ

Ñêîðîñòü
1/2*

 1

2

3

4

26,8 êñ/ñ

24 êñ/ñ

24 êñ/ñ

24 êñ/ñ

Èíô-ÿ î ïèëîò-
ñèãíàëå, óïðàâëåíèè
ìîùíîñòüþ è ôîðìàòå
ïåðåäà÷è (TFCI)

6 êñ/ñ

Âõîäíûå äàííûå

24 êñ/ñ

Âðåìåííîé
ìóëüòèïëåêñîð

15
êñ/ñ

S-P

15
êñ/ñ

30 êñ/ñ

3840
ê÷èï/ñ

5

6 7

3840
ê÷èï/ñ

Ðàñøèðåíèå
ñïåêòðà

3840 ê÷èï/ñ

Ñåãìåíòû
ïî 10 ìñ

3840 ê÷èï/ñ

Êîìïëåêñíîå
ñêðåìáëèðîâàíèå

5. Âòîðîé ïåðåìåæèòåëü (second interleaver)
6. Ãåíåðàòîð îðòîãîíàëüíûõ êîäîâ ñ ïåðåìåííûì êîýôôèöèåíòîì

ðàñøèðåíèÿ (OVSF code generator)
7. Ãåíåðàòîð êîìïëåêñíûõ êîäîâ øèôðîâ  218  ( 218 complex scramble code generator)

Áèòû
äàííûõ
êàíàëà
DPDCH

* Ñêîðîñòü 1/2 (1/2 rate) îçíà÷àåò, ÷òî ïðè íàëè÷èè îøèáîê â ïðèíÿòûõ áèòàõ
âûïîëíÿåòñÿ ïîâòîðíàÿ ïåðåäà÷à, â êîòîðîé ê êàæäîìó èñõîäíîìó áèòó
äîáàâëÿþòñÿ 2 áèòà äëÿ êîððåêöèè îøèáîê.
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Ðåøåíèÿ äëÿ èñïûòàíèé óñòðîéñòâ cdma2000

Âûáîð îïöèè 101 èëè 201 çàâèñèò îò òðåáóåìîãî óðîâíÿ êîäèðîâàíèÿ

Èñïûòàíèÿ ýëåìåíòîâ
Îïöèÿ 101 ïîçâîëÿåò ãåíåðèðîâàòü
ìíîãîêàíàëüíûå ñèãíàëû ïðÿìîé è
îáðàòíîé ñâÿçè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàçâèâàþùèìñÿ ñòàíäàðòîì cdma2000.
Ýòè  ñèãíàëû ïðÿìîãî ðàñøèðåíèÿ
ñïåêòðà èëè ðàñøèðåíèÿ ñ íåñêîëüêèìè
íåñóùèìè  è ÷èïîâîé ñêîðîñòüþ 1X èëè
3X èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ èñïûòàíèé
ýëåìåíòîâ è ïîäñèñòåì. Îñíîâàííûé íà
òàáëèöå ðåäàêòîð êàíàëîâ óâåëè÷èâàåò
ãèáêîñòü. Îïöèÿ 101 ÿâëÿåòñÿ ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîé  ìèêðîïðîãðàììîé,
íàäñòðîåííîé íà  âíóòðåííåì
ñäâîåííîì ãåíåðàòîðå ñèãíàëîâ
ïðîèçâîëüíîé ôîðìû (îïöèÿ UND).

Èñïûòàíèÿ ïðè¸ìíèêîâ
Îïöèÿ 201 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ôóíêöèîíàëüíûõ è ïàðàìåòðè÷åñêèõ
èñïûòàíèé íà ôèçè÷åñêîì óðîâíå. Îíà
ôîðìèðóåò ïîëíîñòüþ çàêîäèðîâàííûå
ìíîãîêàíàëüíûå ñòèìóëèðóþùèå
ñèãíàëû ðåàëüíîãî âðåìåíè äëÿ
áàçîâûõ ñòàíöèé è ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ
sdma2000. Îíà èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ
èñïûòàíèé íà óðîâíå áèòîâ ïðè¸ìíèêîâ
ñèñòåìû cdma2000 â ïðîöåññå íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé è ïðîåêòèðîâàíèÿ,
èñïûòàíèé è ïðîâåðêè âûñîêî÷àñòîòíûõ
ïàðàìåòðîâ ìîäóëåé ïîäñèñòåì.
Ïîëíîñòüþ êîäîâûé õàðàêòåð ýòîãî
òåõíè÷åñêîãî ðåøåíèÿ â ðåæèìàõ
ïðÿìîé è îáðàòíîé ïåðåäà÷è
îïðåäåëÿåò ïîääåðæêó äëèííûõ è
êîðîòêèõ êîäîâ, öèêëè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
ïî ÷åòíîñòè, ñâåðòî÷íîãî è òóðáî-
êîäèðîâàíèÿ, ïåðåìåæåíèÿ, óïðàâëåíèÿ
ìîùíîñòüþ è êîìïëåêñíîãî
ñêðåìáëèðîâàíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèîíàëüíûå
âîçìîæíîñòè ïîçâîëÿþò ãèáêî
íàñòðàèâàòü êîíôèãóðàöèè êàíàëîâ ñ
èíäèâèäóàëüíî ðåãóëèðóåìûìè
óðîâíÿìè ìîùíîñòè è ÷àñòîòàìè
ïåðåäà÷è äàííûõ, ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûìè äàííûìè ïîëüçîâàòåëÿ è
ïåðåìåííûìè ÷èïîâûìè ñêîðîñòÿìè.
Ýòà îïöèÿ ñîâìåñòèìà ñ ïðåæíèìè
âåðñèÿìè  ñòàíäàðòîâ IS-95 â ðåæèìàõ
ìîäåëèðîâàíèÿ êàê áàçîâûõ ñòàíöèé,
òàê è ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ áëàãîäàðÿ
ïîääåðæêå êîíôèãóðàöèé 1 è 2
ðàäèîñòàíöèé.

1. Ïñåâäîñëó÷àéíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èëè äàííûå, îïðåäåëåííûå ïîëüçîâàòåëåì
(PRBS or user defined data)

2. Ìàñêà  äëèííîãî  êîäà  ïîëüçîâàòåëÿ  (user long code mask)
3. Ãåíåðàòîð  äëèííîãî  êîäà  (long code generator)

4. Äîáàâêà  áèòîâ CRC  è  çàâåðøàþùèõ  áèòîâ (add CRC and tail bits)

5. Ñâåðòî÷íûé  êîäåð ñêîðîñòè 1/2 èëè òóðáîêîäåð (1/2 rate conv. encoder or turbocoder)
6. Ïåðåìåæèòåëü (interleaver)

7. Ïðîðåæèâàòåëü äëèííîãî êîäà (long code decimator)

8,6 êáèò/ñ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S-P 11

12

13

14

15

Ôóíêöèÿ âõîäèò â ñîñòàâ îïöèè 201,
è íå âõîäèò â ñîñòàâ îïöèè 101

9,6 êáèò/ñ

19,2 êñ/ñ

19,2
êñ/ñ

19,2
êñ/ñ

19,2
êñ/ñ

1,2288
Ìáèò/ñ

Ïðîðåæèâàíèå íà
ïîëîâèííóþ äëèíó
Óîëøà

Ïóíêöèÿ
êîíòðîëÿ
ìîùíîñòè

800
áèò/ñ

800
áèò/ñ

Òàêòèðîâàíèå
ïóíêöèé

9,6 êñ/ñ

9,6 êñ/ñ

1,2288
Ì÷èï/ñ

1,2288
Ìáèò/ñ

1,2288
Ìáèò/ñ

1,2288
Ì÷èï/ñ

1,2288
Ì÷èï/ñ

1,2288
Ì÷èï/ñ

1,2288 Ì÷èï/ñ

1,2288 Ì÷èï/ñ

8. Áèòû êîíòðîëÿ ìîùíîñòè (P.C. bits)

9. Êîíòðîëü ìîùíîñòè (P.C.)
10. Ïðîðåæèâàòåëü áèòîâ êîíòðîëÿ ìîùíîñòè (P.C decimator)

11. Ãåíåðàòîð 128-è êîäîâ Óîëøà (Walsh 128 generator)

12. Êîðîòêèé êîä I (I short code)
13. Êîðîòêèé êîä Q (Q short code)

14. Ôèëüòð ñ êîíå÷íîé èìïóëüñíîé õàðàêòåðèñòèêîé (ÊÈÕ) (FIR)
15. Ôèëüòð ñ êîíå÷íîé èìïóëüñíîé õàðàêòåðèñòèêîé (ÊÈÕ) (FIR)
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Ñåìåéñòâî Agilent ESG êàê êîìïëåêñíîå ðåøåíèå çàäà÷
ãåíåðàöèè ñèãíàëîâ äëÿ ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ðàäèîñâÿçè

Ñòðåìëåíèå ê óäîâëåòâîðåíèþ âñåõ
èçìåðèòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ïîëüçîâàòåëÿ
Âûñîêèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ãåíåðàòîðîâ Â× ñèãíàëîâ
ñåìåéñòâà ESG � ýòî òîëüêî ìàëàÿ ÷àñòü òîãî, ÷òî ïîëüçîâàòåëü
ïîëó÷àåò îò êîìïàíèè Agilent Technologies. Agilent ñòðåìèòñÿ
ïðåäëîæèòü êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ çàäà÷, êîòîðûå ïðåâîñõîäÿò
îæèäàíèÿ ïîòðåáèòåëåé. Òîëüêî Agilent ïðåäëàãàåò òàêóþ ãëóáèíó è
øèðîòó è ìîäåðíèçàöèé, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, óñëóã,
âîçìîæíîñòåé ïîäêëþ÷åíèÿ, äîñòóïíîñòè è ïîääåðæêè, êîòîðûå
ïðèçâàíû ïîìî÷ü ïîòðåáèòåëÿì óñïåøíî ðåøèòü ñòîÿùèå ïåðåä
íèìè èçìåðèòåëüíûå çàäà÷è. Ïîæàëóéñòà, îáðàùàéòåñü ê íàì äëÿ
ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè.

Àïïàðàòíûå
âîçìîæíîñòè è
ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå
ïîäêëþ÷åíèÿ ê
êîìïüþòåðó
i Äðàéâåð óñîâåðøåíñòâîâàííîé

ñèñòåìû ïðîåêòèðîâàíèÿ
(EESof ADS) êàê êàíàë ñâÿçè ñ
ïðèáîðîì

i Èíòåðôåéñ GPIB èëè RS232
i Äðàéâåðû VXIplug&play
i Âîçìîæíîñòè

ïîäêëþ÷åíèÿ ñ
ïîìîùüþ
ïðîãðàììíîãî
ïàêåòà
IntuiLink

Èíòåðôåéñû äëÿ ñâÿçè c
ïðèáîðàìè è
ïåðèôåðèéíûìè
óñòðîéñòâàìè
i Èíòåðôåéñ äëÿ òåñòåðà

ïåðåäàò÷èêîâ ñåðèè E4406A VSA

Ïðåäïðîäàæíûå óñëóãè
i Òåõíè÷åñêèå óñëóãè ïî

ïðèìåíåíèþ
i Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ è

ïóáëèêàöèè î ïðèáîðàõ
i Ìîäèôèêàöèè ïðèáîðîâ ïîä

òðåáîâàíèÿ çàêàç÷èêà
i Çàêàçíûå çàãðóæàåìûå

ïðîãðàììû

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
i Ïðèìåðû ïðîãðàììèðîâàíèÿ íà

êîìïàêò-äèñêàõ
i ßçûê SCPI ( ñòàíäàðòíûå êîìàíäû äëÿ

ïðîãðàììèðóåìûõ ïðèáîðîâ)
i Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ

ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà,
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðîâåðêè è
ðåãóëèðîâêè ïðèáîðîâ

Ïîñëåïðîäàæíàÿ
ïîääåðæêà
i Ñòàíäàðòíûé 1-ëåòíèé ñðîê

ãàðàíòèè ïî âñåìó ìèðó
i Çàãðóæàåìûå ôîðìû ñèãíàëîâ

äëÿ âíóòðåííåãî ñäâîåííîãî
ãåíåðàòîðà ñèãíàëîâ
ïðîèçâîëüíîé ôîðìû

i Ìåæïîâåðî÷íûé èíòåðâàë - 2 ãîäà
i Ìåæäóíàðîäíàÿ ñåòü ïîääåðæêè,

âêëþ÷àþùàÿ öåíòð îáðàáîòêè
òåëåôîííûõ çàÿâîê è öåíòð
ïîâåðêè/êàëèáðîâêè

i Ìîäåðíèçàöèè
ìèêðîïðîãðàììíîãî

îáåñïå÷åíèÿ, çàãðóæàåìûå
èç Èíòåðíåòà

Îáó÷åíèå è äîñòóï ê
èíôîðìàöèè
i Òåõíè÷åñêèå îïèñàíèÿ  íà

êîìïàêò-äèñêàõ è â Èíòåðíåòå
i Êóðñû îáó÷åíèÿ òåõíè÷åñêîìó

îáñëóæèâàíèþ íà çàâîäå
êîìïàíèè

i Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà, â
òîì ÷èñëå îòâåòû íà ÷àñòî
çàäàâàåìûå âîïðîñû, ÷åðåç
Èíòåðíåò

ÍÎÂÈÍÊÀ
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Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Web-ñàéò

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ñåìåéñòâå ãåíåðàòîðîâ
Agilent ESG ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñåòèòü
web-ñòðàíèöó: www.agilent.com/find/esg

Ïðèìåíåíèå ñåìåéñòâà ESG è èíôîðìàöèÿ î ïðîäóêöèè

Äëÿ îïåðàòèâíîãî äîñòóïà ê ëèòåðàòóðå, âêëþ÷àÿ ïóáëèêàöèè îá îïöèÿõ
ïðèáîðîâ ñåìåéñòâà ESG, î ïðèìåíåíèè ãåíåðàòîðîâ ñèãíàëîâ ñåìåéñòâà ESG,
à òàêæå î ïðîäóêöèè, ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñåòèòü web-ñàéò èëè ñâÿçàòüñÿ ñ
òîðãîâûìè ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè êîìïàíèè Agilent Technologies.

� Agilent ESG Family of RF Signal Generators (Ñåìåéñòâî Agilent ESG
ãåíåðàòîðîâ Â× ñèãíàëîâ), Data sheet (òåõíè÷åñêèå äàííûå), íîìåð ïóáëèêàöèè
5965-3096E
� IntuiLink Software (Ïðîãðàììíûé ïàêåò IntuiLink), Data sheet (òåõíè÷åñêèå
äàííûå), íîìåð ïóáëèêàöèè 5980-3115EN
� Agilent ESG Family of RF Signal Generators (Ñåìåéñòâî Agilent ESG
ãåíåðàòîðîâ Â× ñèãíàëîâ), Configuration Guide (ðóêîâîäñòâî ïî
êîíôèãóðèðîâàíèþ), íîìåð ïóáëèêàöèè 5965-4973E
� RF Source Basics, a self-paced tutorial (Îñíîâû èñòî÷íèêîâ Â× ñèãíàëîâ,
ñàìîó÷èòåëü) (CD-ROM), íîìåð ïóáëèêàöèè 5980-2060E.
� Generating and Downloading Data to the ESG-D RF Signal Generator for Digital
Modulation (ãåíåðàöèÿ è çàãðóçêà äàííûõ äëÿ öèôðîâîé ìîäóëÿöèè â ãåíåðàòîðû
Â× ñèãíàëîâ ñåðèè ESG-D), Product note (èíôîðìàöèÿ î ïðîäóêöèè), íîìåð
ïóáëèêàöèè 5966-1010E.
� Customize Digital Modulation with the ESG-D Series Real-Time I/Q Baseband
Generator (Íàñòðîéêà öèôðîâîé ìîäóëÿöèè ñ ïîìîùüþ ãåíåðàòîðà Í× ñèãíàëîâ
I/Q ðåàëüíîãî âðåìåíè ïðèáîðà ñåðèè ESG-D), îïöèÿ UND, Product note
(èíôîðìàöèÿ î ïðîäóêöèè), íîìåð ïóáëèêàöèè 5966-4096E.
� Using the ESG-D RF Signal Generator�s Multi-carrier,Multi-channel CDMA
Personality for Component Test (èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîãðàììû
ìíîãîêàíàëüíîé ñèñòåìû CDMA ñ íåñêîëüêèìè íåñóùèìè ãåíåðàòîðà Â×
ñèãíàëîâ ñåðèè ESG-D äëÿ èñïûòàíèé ýëåìåíòîâ),
 îïöèÿ  UN5, Product note (èíôîðìàöèÿ î ïðîäóêöèè), íîìåð ïóáëèêàöèè
5968-2981E.
� Generating Digital Modulation with the ESG-D Series Dual Arbitrary Waveform
Generator (ñîçäàíèå öèôðîâîé ìîäóëÿöèè ïðè ïîìîùè ñäâîåííîãî ãåíåðàòîðà
ñèãíàëîâ ïðîèçâîëüíîé ôîðìû ïðèáîðà ñåðèè ESG-D),
 îïöèÿ UND, Product note (èíôîðìàöèÿ î ïðîäóêöèè), íîìåð ïóáëèêàöèè
5966-4097E.
� Using the ESG-D series of RF signal generators and the 8922 GSM Test Set for
GSM Applications (èñïîëüçîâàíèå ãåíåðàòîðîâ Â× ñèãíàëîâ ñåðèè ESG-D è
èçìåðèòåëÿ GSM 8922 äëÿ ðåøåíèÿ ïðèêëàäíûõ çàäà÷ GSM), Product note
(èíôîðìàöèÿ î ïðîäóêöèè), íîìåð ïóáëèêàöèè 5965-7158E.
� ESG Series RF Signal Generators Option 200 W-CDMA (îïöèÿ 200 W-CDMA
ãåíåðàòîðà Â× ñèãíàëîâ ñåðèè ESG), Product overview (îáçîð  ïðîäóêöèè), íîìåð
ïóáëèêàöèè 5988-0369EN.
� ESG Series RF Signal Generators Option 201 cdma2000 (îïöèÿ 201 cdma2000
ãåíåðàòîðîâ Â× ñèãíàëîâ ñåìåéñòâà ESG), Product overview (îáçîð  ïðîäóêöèè),
íîìåð ïóáëèêàöèè 5988-0371EN.
� Understanding GSM Transmitter Measurements for Base Transceiver Stations
and Mobile Stations (îñíîâû èçìåðåíèé ïàðàìåòðîâ ïåðåäàò÷èêîâ  áàçîâûõ
ñòàíöèé è ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ ñòàíäàðòà GSM), Application note (ðåêîìåíäàöèè
ïî ïðèìåíåíèþ) 1312, íîìåð ïóáëèêàöèè 5968-2320E.
� Digital Modulation in Communications Systems - An Introduction (öèôðîâàÿ
ìîäóëÿöèÿ â ñèñòåìàõ ñâÿçè � ââåäåíèå), Application note (ðåêîìåíäàöèè ïî
ïðèìåíåíèþ) 1298, íîìåð ïóáëèêàöèè 5965-7160E.
� Understanding CDMA Measurements for Base Stations and their Components
(îñíîâû èçìåðåíèé ïàðàìåòðîâ áàçîâûõ ñòàíöèé CDMA è èõ ýëåìåíòîâ),
Application note (ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ) 1311, íîìåð ïóáëèêàöèè
5968-0953E.
� Testing and Troubleshooting Digital RF Communications Receiver Designs
(ïðîâåäåíèå èñïûòàíèé è äèàãíîñòèêà ðàçðàáàòûâàåìûõ ïðè¸ìíèêîâ öèôðîâûõ
ñèñòåì Â× ñâÿçè), Application note (ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ) 1314, íîìåð
ïóáëèêàöèè 5968-3579E.

1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîãðàììíîì ïàêåòå IntuiLink ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñåòèòü web-ñòðàíèöó: www.agilent.com/find/
IntuiLink

Microsoft® ÿâëÿåòñÿ òîâàðíûì çíàêîì êîìïàíèè Microsoft Corporation
Bluetooth� ÿâëÿåòñÿ òîâàðíûì çíàêîì ñâîåãî âëàäåëüöà è èñïîëüçóåòñÿ êîìïàíèåé Agilent
Technologies ïî ëèöåíçèè.



Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è îïèñàíèÿ, ïðèâåäåííûå â ýòîì
äîêóìåíòå, ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç óâåäîìëåíèÿ.

Àâòîðñêîå ïðàâî êîìïàíèè Agilent Technologies Inc., 1999,
2001, 2004 ãã.
Îòïå÷àòàíî â Ðîññèè, â ñåíòÿáðå 2004 ã.
Íîìåð ïóáëèêàöèè 5968-4313RU

Agilent Technologies

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïî ïðîäóêòàì
êîìïàíèè Agilent Technologies, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ
èçìåðåíèé è èñïûòàíèé, à òàêæå ïî èõ ïðèìåíåíèþ è
îáñëóæèâàíèþ ïîæàëóéñòà îáðàùàéòåñü â Ðîññèéñêîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî êîìïàíèè Agilent Technologies ïî
àäðåñó:

Ðîññèÿ, 113054, Ìîñêâà, Êîñìîäàìèàíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä.
52, ñòð. 1
Òåë. (095) 797-3963, 797-3900
Ôàêñ: (095) 797-3902, 797-3901
E-mail: tmo_russia@agilent.com,
èëè ïîñåòèòå íàøó Web-ñòðàíèöó:
htpp://www.agilent.ru

Êîìïàíèÿ Agilent Technologies ñòàâèò ñâîåé öåëüþ ìàêñèìàëüíî
óâåëè÷èòü öåííîñòü ïðèîáðåòàåìîãî ó íåå îáîðóäîâàíèÿ ñ
îäíîâðåìåííîé ìèíèìèçàöèåé ðèñêà è ïðîáëåì ïîëüçîâàòåëåé.
Êîìïàíèÿ ñòðåìèòñÿ îáåñïå÷èòü ãàðàíòèè ïîëó÷åíèÿ òàêèõ ðàáî÷èõ
ïàðàìåòðîâ ïðè ïðîâåäåíèè èñïûòàíèé è èçìåðåíèé, êîòîðûå
îïëà÷åíû ïîëüçîâàòåëåì, è îêàçàíèÿ òàêîé ïîääåðæêè, â êîòîðîé
îí íóæäàåòñÿ. Îáøèðíûå ðåñóðñû êîìïàíèè ïî ïîääåðæêå è
îêàçàíèþ óñëóã ïðåäîñòàâëÿþò ïîëüçîâàòåëþ âîçìîæíîñòü ñäåëàòü
ïðàâèëüíûé âûáîð îáîðóäîâàíèÿ êîìïàíèè Agilent Technologies äëÿ
ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ çàäà÷ è óñïåøíî åãî èñïîëüçîâàòü. Âñå
èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû è ñèñòåìû, ïðåäëàãàåìûå  êîìïàíèåé íà
ðûíêå, îáåñïå÷åíû ãàðàíòèåé â ëþáîé ñòðàíå ìèðà. Ãàðàíòèðóåòñÿ
ïîääåðæêà ëþáîãî èçäåëèÿ, ïî ìåíüøåé ìåðå, â òå÷åíèå ïÿòè ëåò
ïîñëå ñíÿòèÿ åãî ñ ïðîèçâîäñòâà.
Ïîëèòèêà ïîääåðæêè êîìïàíèè Agilent Technologies îñíîâàíà íà åå
ïðèâåðæåííîñòè äâóì èäåÿì:"íàøå îáÿçàòåëüñòâî" è "âàøà
âûãîäà".

Íàøå îáÿçàòåëüñòâî

Ïîä "íàøèì îáÿçàòåëüñòâîì" ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî
èñïûòàòåëüíîå è èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå,
ïðèîáðåòåííîå ó êîìïàíèè Agilent Technologies,
ñîîòâåòñòâóåò îïóáëèêîâàííûì íà íåãî òåõíè÷åñêèì
õàðàêòåðèñòèêàì è ôóíêöèîíàëüíûì âîçìîæíîñòÿì.
Êîãäà ïîëüçîâàòåëü âûáèðàåò íîâîå îáîðóäîâàíèå, êîìïàíèÿ
ïðåäîñòàâëÿåò åìó èíôîðìàöèþ íà èçäåëèÿ, âêëþ÷àþùóþ
ôàêòè÷åñêèå ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè è ôóíêöèîíàëüíûå
âîçìîæíîñòè, à òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè îïûòíûõ
èíæåíåðîâ êîìïàíèè. Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ
êîìïàíèÿ Agilent Technologies ìîæåò ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü
åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, îêàçàòü ïîìîùü â ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ
è ïðîêîíñóëüòèðîâàòü ïî ìåòîäèêàì èçìåðåíèé ñ öåëüþ
èñïîëüçîâàíèÿ çàäàííûõ ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé. Âñå
ýòè óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî ïî ïðîñüáå
ïîëüçîâàòåëÿ. Â ñàìèõ èçäåëèÿõ äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàòåëåé
ïðåäóñìîòðåíà àâòîìàòè÷åñêàÿ âûðàáîòêà íåîáõîäèìûõ
ïîäñêàçîê.

Âàøà âûãîäà

Ïîä "âàøåé âûãîäîé "ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî êîìïàíèÿ Agilent
Technologies ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèé ñïåêòð ýêñïåðòíûõ óñëóã ïî
èñïûòàíèÿì è èçìåðåíèÿì, êîòîðûå ìîæåò ïðèîáðåñòè
ïîëüçîâàòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè óíèêàëüíûìè òåõíè÷åñêèìè
è äåëîâûìè ïîòðåáíîñòÿìè. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ýôôåêòèâíî
ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû è ïîëó÷àòü ïðåèìóùåñòâî â êîíêóðåíòíîé
áîðüáå çà ñ÷åò çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ ñ êîìïàíèåé íà âûïîëíåíèå
êàëèáðîâîê, ìîäåðíèçàöèþ îáîðóäîâàíèÿ çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó,
ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ãàðàíòèè è
îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ ïîëüçîâàòåëÿ íà èõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Êðîìå
òîãî, ìîãóò çàêëþ÷àòüñÿ êîíòðàêòû íà ðàçðàáîòêó, ñèñòåìíóþ
èíòåãðàöèþ, ðóêîâîäñòâî ïðîåêòîì è íà äðóãèå ïðîôåññèîíàëüíûå
óñëóãè. Îïûòíûå èíæåíåðû è òåõíèêè êîìïàíèè Agilent Technologies
âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà ìîãóò îêàçàòü ïîëüçîâàòåëÿì ïîìîùü â
ïîâûøåíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, îïòèìèçàöèè äîõîäà îò
ýêñïëóàòàöèè ïðèîáðåòåííûõ ó êîìïàíèè èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ è
ñèñòåì è â ïîëó÷åíèè äîñòîâåðíûõ ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé ñ
ïîãðåøíîñòÿìè, ãàðàíòèðîâàííûìè êîìïàíèåé íà âåñü ñðîê ñëóæáû
ñâîèõ èçäåëèé.

Agilent E-mail Updates:
Íîâåéøóþ èíôîðìàöèþ îá èçäåëèÿõ
è ñôåðàõ èõ ïðèìåíåíèÿ, êîòîðûå
èíòåðåñóþò ïîëüçîâàòåëÿ, îí ìîæåò
ïîëó÷èòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñ
Web-ñàéòà www.agilent.com/find/emailupdates

Ïîääåðæêà, óñëóãè è ïîìîùü êîìïàíèè Agilent Technologies äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ




